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TERUGSLAGKLEPPEN 
WAT?  
Een is een ventiel dat het water in slechts één richting laat doorstromen. Met een terugslagklep kun 

je voorkomen dat afvalwater vanuit de straatriolering in de privéwaterafvoer van jouw woning 

belandt 

WANNEER? 
 Terugslagkleppen zijn een oplossing als er, door een felle regenbui, afvalwater terugstroomt naar 

roostergoten, kloksifons, spoeltafels, wc's en aansluitingen van toestellen zoals de wasmachine. Met 

een terugslagklep op de regenwaterput kun je voorkomen dat het water daarin wordt bevuild door 

afvalwater. 

HOE?  
Laat altijd eerst het rioleringsstelsel en de regenwaterafvoer van jouw woning volledig in kaart 

brengen. Misschien zijn er extra maatregelen nodig. Als je een terugslagklep in een bestaande 

afvoerleiding plaatst, moet je de juiste passtukken gebruiken en aandacht besteden aan de dichting. 

Gebruik alleen geschikte producten die gecertificeerd zijn voor de toepassing in kwestie. Volg voor 

het onderhoud de richtlijnen van de fabrikant op. 

Soorten terugslagkleppen  
Er bestaan verschillende soorten terugslagkleppen.  

Type 1: Terugslagklep voor gesloten uitvoering Deze 

terugslagklep sluit je aan op de verzamelleiding van de 

privéwaterafvoer. De aansluiting op de leiding moet waterdicht 

en drukbestendig gebeuren. Met deze terugslagklep kun je ook 

een bestaande verzamelput beschermen tegen overdruk. (zie 

foto) .  

 

 

Type 2: Terugslagklep voor montage op de instroom van een 

inspectie- of verzamelput Bij dit type klapt de klep dicht op een kader 

dat je op de putwand monteert, of op een mof op het uiteinde van 

een buis die uitmondt in een put 

 

Onderhoud Na plaatsing moet je de klep regelmatig controleren en 

zo nodig reinigen. Open de terugslagklep en verwijder eventuele 

vuilresten of slib uit de buis. 
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