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Before installation ompulsory to dth
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and user manual”.
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Remove the screws from the bottom section of the
tra p zoidal pro oflesof the window
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Pred montazi si pozorné prectéte navod NCOW1 Lesen !
(@4 ,ORIGINALNI NAVOD 2/3 Pokyny pro montaz a NCOW1
pouzivani”. Nutzuni
1 | Oteviete okno. 1 | DasFens
2 | Odstrante $rouby ze spodni ¢asti trapézovych 2| Schraube
profilii okna. Fensters
3,3a, | Namontujte spodni tichyty markyzy. Zpiisob 3,33, | Montiere
3b | montae pfizpiisobte typu okna. 3b | Netzmar
— 5 Fenstert:
4a Sejmgte kryty !(f)rpusu. ' , 22 | Die Geh:
4b | Odpojte montdzni konzoli od kazety markyzy. W TasenSi
5,5a, | Vyvrtejte otvory nebo odstrarite stavajici Srouby Netzmar
5b | zhorniho dilu oplechovani v zdvislosti na typu 5,53, | Jenacht
okna. Sb | Schraube
6 | Prisroubujte montazni konzoli k hornimu dilu 6 | DasMon
oplechovani okna. 7a | DieKass
7a | Spojte kazetu markyzy s montdzni konzoli. Zusamm
7b | Sesroubujte oba prvky dohromady. 7b Be'de.E"
8 | Namontujte kryty korpus. 8 | Montiere
9a, | V pFipadé potreby oviadejte markyzu pomoci tyce, | | &P Faltlf]elrtf‘
9b | kterd je soucdsti baleni. 5 enthalte
T e — ¢ | Schliesse
9¢ | Po ukonceni montaZe zavrete okno. 10 Nehmen
10 | V pfipadé potreby vyregulujte polohu spodnich Halterun
Uchytd. 11 | AchtenS
11 | Zabrante nahromadéni snéhu na markyze. Za Netzmar
timto ii¢elem se doporucuje pouZit snéhové empfohl
zdbrany. verhinde
Before installation, it is compulsory to read the Avant le montage, lire l'instruction NCOW1
NCOW1 ,ORIGINAL INSTRUCTIONS 2/3 Installation LINSTRUCTION ORIGINALE 2/3 Régles de montage
and user manual”. et d'utilisation”.
1 | Open the window. Ouvrez la fenétre.
2 | Remove the screws from the bottom section of the Retirez les vis de la partie inférieure des profilés
trapezoidal profiles of the window. trapézoidaux de la fenétre.
3,3a, | Install bottom holders of the awning blind. Adapt 3,34, | Fixez les supports inférieurs du store. Adaptez la
3b | theinstallation method to the window type. 3b | méthode de fixation au type de fenétre.
4a | Remove the casing covers. 4a | Retirez les couvercles de la cassette.
4b | Disconnect the mounting profile assembly from 4b | Déconnectez le profilé de montage de la cassette
the awning cassette. du store.
5,5a, | Drill holes or remove existing screws from the hood 5,5a, | Percez des trous ou retirez les vis existantes du
5b | depending on the window type. 5b | capot en fonction du type de fenétre.
6 | Screw the mounting profile assembly to the 6 | Vissez le profilé de montage au capot de la fenétre.
window hood. 7a | Connectez la cassette du store au profilé de
7a | Connect the awning cassette to the mounting montage.
profile. 7b | Vissez les deux éléments ensemble.
7b | Screw the two elements together. 8 | Installez les couvercles de la cassette.
8 | Install casings' covers. 9a, | Sinécessaire, actionnez le store a ['aide de la
9a, | Ifnecessary, operate the awning with the included 9b | perche fournie.
9 | rod. 9c | Fermez la fenétre une fois I'installation terminée.
9¢ | Close the window after completed installation 10 | Sinécessaire, réglez les supports inférieurs du
process. store.
10| Ifnecessary, adjust bottom holders. 11| Nelaissez pas la neige s'accumuler sur le store
11 | Do not allow accumulation of snow on the awning. ; a cet effet, il est recommandé d'utiliser des
For this purpose it is recommended to use devices dispositifs empéchant la neige de glisser sur le
preventing snow from sliding onto the awning. store.
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