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STICKSOL

C6/4T

C3/4T F30

HS2

1 - 3 mm

AF100CPV+

C0

PP

05

KG HA5

TECHNISCHE  
FICHE

MEER INFO OP SOLIDOR.BE
Kouterstraat 11 B 
8560 Wevelgem, België

SPECIFICATIES

Bestaat uit 1 stuk. De bovenplaat is voorzien 
van 4 verticale afstandhouders. 

Kleur Zwart
Voegbreedte 2 mm
Diameter 123 mm
Gewicht 40 g/stuk
Hoogte afstandhouders 10 mm

Gerecycleerd materiaal

Weerbestendig

Bestand tegen temperaturen tussen  
–25 en +70 °C

PP compound

Conform aan de DTU norm 43.1 en 51. 4

Draagkracht: 2.400 kg/m2

ACCESSOIRES

Verlengstukken

ANDERE BOVENPLATEN

Tegels

VERPAKKING

Zak  
Afmetingen 1.450 x 750 mm
Hoeveelheid 250 stuks/zak
 
Pallet 
Afmetingen 1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Hoeveelheid 20 zakken/pallet – 5.000 stuks

BOVENPLAAT VOOR TEGELS C2/4T

Andere

Hout

Helling correctoren

Passtukken


