
 Technische Fiche van: 
Carix 

 

Datum herziening: 01/2017 

Beschrijving: 

 

CARIX is een reinigingspasta waarmee, plaatselijk, hardnekkige vlekken kunnen worden 

weggeschuurd. Carix verwijdert moeiteloos rasters, aluminiumstrepen, opgedroogde vlekken, 

verf- of siliconeresten, …  Carix mag op alle ondergronden gebruikt worden. 

Technische data: 
Specifieke dichtheid bij 20°C (Kg/L): 1,120 

pH-waarde:7,0  

Toepassing: 
 

Maak het te reinigen oppervlak vochtig, waarna Carix puur dient worden aangebracht. Schuur 

gedurende één minuut het product in met krachtige schuurspons. Goed naspoelen met water 

zodat alle resten van het product verwijderd zijn. 

Verpakking en opslag: 

Verpakking: 
300 ml  

Opslag: 
Bij gesloten verpakking is Carix 5 jaar houdbaar. De verpakking moet tegen volle zon 

beschermd worden. De verpakking boven het vriespunt stockeren. De verpakking gesloten 

stockeren. Bij langere stockeertijden kan een lichte ontmenging optreden.  

  



Veiligheid: 
 

Etikettering overeenkomstig de EG-Richtlijnen, 1999/45/EG 

Symbolen: Xi: irriterend 

Voor het gebruik de veiligheidsinformatie fiche raadplegen die op eenvoudige vraag kan 

bekomen worden. 
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