
 Technische Fiche van: 
Clean Plus 

 

Datum herziening: 01/2017 

Beschrijving: 

 

Eigenschappen: 
CLEAN PLUS reinigt uw tegels intensief na een verkeerde behandeling (vb overdadig 

gebruik van zeep) of na zware vervuiling na werken. Clean plus is uiterst geschikt om op 

plaatsen waar een grote vetafzetting of vervuiling aanwezig is, grondig te reinigen. 

Technische data: 
Specifieke dichtheid bij 20°C (Kg/L):1,00 

pH-waarde: 10  

Toepassing: 
 

Bij sterke vervuiling: 1 L op 4 L lauw water 

Bij normale vervuiling: 1 L op 10 L lauw water 

Bij regelmatig gebruik: 100 à 200 ml op 10 L lauw water .  

Schuur met deze oplossing de te behandelen oppervlakte en laat 5 minuten inwerken. Spoel 

grondig na en dweil uw tegel droog. 

Opbrengst: 
Het rendement hangt af van de hoeveelheid water die wordt toegevoegd aan het product. 

wanneer men werkt met een verdunning, zoals hierboven beschreven, dan heeft met een 

rendement van tussen 20m² en 50m² 

Verpakking en opslag: 

Verpakking: 
1 liter, 5 liter 

Opslag: 
Bij gesloten verpakking is Clean Plus 5 jaar houdbaar. De verpakking moet tegen volle zon 

beschermd worden. De verpakking boven het vriespunt stockeren. De verpakking gesloten 

stockeren. 

Bij langere stockeertijden kan een lichte ontmenging optreden.  



Veiligheid: 
 

Etikettering overeenkomstig de EG-Richtlijnen, 1999/45/EG 

Symbolen: Xi: irriterend 

Voor het gebruik de veiligheidsinformatie fiche raadplegen die op eenvoudige 

vraag kan bekomen worden. 
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